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Zielsetzung
Bauliche Reife des System Brunnschweiler

A Schachtbau zur Energiegewinnung bis in Tiefen von mehreren 1000 m
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Geothermie im Tunnelbau
Einleitung Geothermie im Tunnelbau
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Planungsprozesse Schacht und Untertagbau
Von der Idee zur Ausfihrung

Geomechanische
Planung

Aufzeigen des aktuellen
Stand der Technik

Implementierung des
Erkenntniszuwachses
in der Praxis

Ableiten der resultierenden
F& E Arbeiten
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Planungsprozesse Schacht und Untertagbau
Stand der Technik i Untertagbau

© alptransit.ch

" AMBERG

ENGINEERING




WWEF i Geothermie Tagung Bern, Schweiz August 23, 2010

Planungsprozesse Schacht und Untertagbau
Stand der Technik T Sedrun, Schweiz
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Vom Untertagbau zum geothermischen Tiefenschacht

F & EArbeiten Im Untertagbau
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Vom Untertagbau zum geothermischen Tiefenschacht

F & E Arbeiten im Untertagbau 7 Versuchstollen Hagerbach
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Vom Untertagbau zum geothermischen Tiefenschacht
Geomechanische Planung i Gebirgsverhalten

stabile geotechnische Verhaltnisse
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Gebirgsversagen auf Grund Uberschreitung
der Gebirgsfestigkeit

Spontaner Energieaustrag
: ‘grgschlag)

T .
] o Pl e ot
g 9".

ad A

; o - : AMBERG

ENGINEERING


C:/temp/notes758E9C/Bergschlag.mpg

WWEF i Geothermie Tagung Bern, Schweiz August 23, 2010

Vom Untertagbau zum geothermischen Tiefenschacht
Implementierung des Erkenntniszuwachses in der Praxis

A Einarbeitung der Untagbau relevanten Erkenntnisse in einem Testschacht

A Prozessoptimierung Vortriebsmethode
Schacht

A Prozessoptimierung Vortriebsmethode
Kaverne
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Vom Untertagbau zum geothermischen Tiefenschacht
Prozessoptimierung Untertagebau

A Okonomische Vortriebsmethode im /‘
Gesamtkontext ] f/

r!\"t' \
A Systemimmanenz vs.
Systemredundanz

[ A

A Arbeitssicherheit (hohe

Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und
Luftdruck)
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